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КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА 
 
Индикатор ошибок системы впрыска («Check engine») находится в правом, нижнем углу щитка 
приборов, под тахометром (поз.8, стр.12). Мигание индикатора свидетельствует о появлении про-
блемы в системе управления впрыском и происходит по определённому правилу: 
 
Короткая вспышка (КВ) –  означает «единицы»  в коде неисправности 
Длинная вспышка (ДВ) – означает «десятки» в коде неисправности 
 
Сначала происходит индикация длинными вспышками, затем короткими. Одна длинная вспышка 
означает «десять», две – «двадцать» и т.д.  
 
Например, для кода 23: 
Две длинных вспышки, затем – три коротких. 
 
Ниже приведена таблица, в которой описаны все возможные для данной системы комбинации 
сигналов индикатора и соответствующие им коды неисправности 
 
В этой таблице приняты следующие сокращения: 
ЗП – замыкание на плюс 
ЗМ – замыкание на минус  
ОЦ -  обрыв цепи 
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Описание проблемы Код Сигналы индика-
тора 

Слишком низкий уровень сигнала с датчика положения заслонки 1 1 (КВ) 
Слишком высокий уровень сигнала с датчика положения заслонки 2 2 (КВ) 
Слишком низкий уровень сигнала с датчика температуры двигателя 3 3 (КВ) 
Слишком высокий уровень сигнала с датчика температуры двигателя 4 4 (КВ) 
Слишком низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха  5 5 (КВ) 
Слишком высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха 6 6 (КВ) 
Слишком низкий уровень сигнала с датчика давления воздуха  7 7 (КВ) 
Слишком высокий уровень сигнала с датчика давления воздуха 8 8 (КВ) 
Слишком низкое напряжение на клеммах батареи 9 9 (КВ) 
Форсунка первого цилиндра - ЗП 11 1(ДВ) 1(КВ) 
Форсунка первого цилиндра - ЗМ 12 1(ДВ) 2(КВ) 
Форсунка первого цилиндра - ОЦ 13 1(ДВ) 3((КВ) 
Форсунка второго цилиндра - ЗП 14 1(ДВ) 4(КВ) 
Форсунка второго цилиндра - ЗМ 15 1(ДВ) 5((КВ)  
Форсунка второго цилиндра - ОЦ 16 1(ДВ) 6(КВ) 
Реле вентилятора - ЗП 23 2(ДВ) 3(КВ) 
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Описание проблемы Код Сигналы индика-
тора 

Реле вентилятора - ОЦ 25 2(ДВ) 5(КВ) 
Реле стартера - ЗП 26 2(ДВ) 6(КВ) 
Реле стартера - ОЦ 28 2(ДВ) 8(КВ) 
Дополнительное реле стартера - ЗП 29 2(ДВ) 9(КВ) 
Цепь индикатора «Check engine» - ЗП 35 3(ДВ) 5(КВ) 
Цепь индикатора «Check engine» - ЗМ 36 3(ДВ) 6(КВ) 
Цепь индикатора «Check engine» - ОЦ 37 3(ДВ) 7(КВ) 
Лямбда-зонд первого цилиндра - ошибка 47 4(ДВ) 7(КВ) 
Лямбда-зонд второго цилиндра - ошибка 48 4(ДВ) 8(КВ) 
Датчик падения разомкнут 49 4(ДВ) 9(КВ) 
Датчик падения замкнут 50 5(ДВ)  
Датчик положения коленвала - ОЦ 53 5(ДВ) 3(КВ) 
Датчик положения коленвала - ошибка 54 5(ДВ) 4((КВ) 
Ток в цепи катушки зажигания первого цилиндра -ошибка 55 5(ДВ) 5(КВ) 
Ток в цепи катушки зажигания второго цилиндра -ошибка 56 5(ДВ) 6((КВ)  
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 


